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DIN EN 12881-2:2009-10

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 12881-2:2005+A1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 188
.Fordergurte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (England) gehalten wird.

Das zustandige nationale Gremium ist NA 045-02-05 AA ,Fordergurte im Normenausschuss Kautschuk-
technik (FAKAU).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12881-2:2005-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anhang ZB zur Anpassung an die neue EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG aufgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN EN 12881: 2005-11



EUROPAISCHE NORM EN 12881-2:2005+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2008

ICS 13.220.40; 53.040.20 Ersatz fir EN 12881-2:2005

Deutsche Fassung

Fordergurte —
Brandtechnische Prifungen —
Teil 2: Brandstreckenprufung

Conveyor belts — Courroies transporteuses —
Fire simulation flammability testing — Essais de simulation d’inflammation —
Part 2: Large scale fire test Partie 2: Essai au feu a grande échelle

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. Marz 2005 angenommen und schlielt Anderung 1 ein, die am 21. Februar 2008 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12881-2:2005+A1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 188 ,Fordergurte”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2008, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Oktober 2008 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 12881-2:2005.
Dieses Dokument enthalt Anderung 1, angenommen von CEN am 21. Februar 2008.

Der Anfang und das Ende von eingefiigtem oder geéndertem Text durch die Anderung wird im Text angezeigt
durch Marken Al

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

I%) Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA und ZB, der Bestandteil dieses
Dokuments ist ¢l.

Ein weiterer Teil von EN 12881 ist:

EN 12881-1+A1:2008 Ml, Férdergurte — Brandtechnische Priifungen — Teil 1: Priifungen mit dem
Propanbrenner

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Mit diesem in diesem Teil der EN 12881 beschriebenen Priifverfahren wird beabsichtigt, das Verhalten eines
Fordergurtes bei einem grof3en Brand im Stollen zu ermitteln. Der angenommene Brand wird hierbei nicht nur
durch eine ortliche Hitzequelle erzeugt, sondern durch im Stollen vorhandenes Material, das durch andere
Hitzequellen in Brand geraten ist. Es wird darauf hingewiesen, dass es zur Einschatzung des Brandverhaltens
eines Fordergurtes fiir besondere Einsatze nicht ausreicht, sich nur auf dieses Prifverfahren zu verlassen. Es
sollten auch die Bedingungen vor Ort berticksichtigt werden.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der EN 12881 legt ein Prifverfahren fest zur Bestimmung der Ausbreitung eines Feuers entlang
eines Fordergurtes, wenn der Gurt mit einer Warmequelle ausgesetzt ist.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 60584-1, Thermopaare — Teil 1: Grundwerte der Thermospannungen (IEC 60584-1:1995)

ISO 3130, Wood — Determination of moisture content for physical and mechanical tests

3 Prifgerate

3.1 Priifraum, ausgekleidet mit Schamottsteinen, mit einem Querschnitt von 8 m2 und einer Léange von
mindestens 70 m und vier Ausbaubdgen aus Stahl, die jeweils einen Abstand von 1 m haben (siehe Bild 1a)
and 1b)).

3.2 Gestell zur Lagerung des Fordergurtes im Prifraum wahrend der Prifung mit einer Breite von 1,2 m
und einer Lange von 18 m. Das Gestell hat Rollen mit einem Rollenabstand von 1,5m bei einem
Muldungswinkel von 30°.

3.3 Brandobjekt, bestehend aus

a) 260 kg Nadelholzspitzen aus Rundhélzern mit einem Durchmesser von 8 cm bis 12 cm und einer Lange
von 1,25 m mit einem Feuchtigkeitsgehalt von (10 + 2) % gemessen und bestimmt nach ISO 3130 und

b) 40 kg Kleinholz und Holzwolle zur Entziindung (siehe Bilder 1a) und 1b)).

3.4 Anemometer zur Messung der Wettergeschwindigkeit im Prifraum. Das Anemometer ist in
Wetterrichtung 10 m vor dem Probekérper angeordnet.

3.5 Eine Reihe von Thermoelementen, Typ K (Ni-Cr/Ni) nach EN 60584-1, die in Langsrichtung des

Probekorpers in einem Abstand von etwa 3 m auf dem Probekdérper und 100 mm unter der Prifraumdecke
angeordnet sind (siehe Bild 1a) und 1b)).

4 Vorbereitung

4.1 Probekoérper

Es ist ein Probekdrper zu schneiden mit 18 m Lange bei voller Gurtbreite.

4.2 Temperatur vor der Priifung

Die Umgebungstemperatur vor der Prifung muss zwischen 5 °C und 30 °C sein.

4.3 Anzahl der Prifungen

Es muss eine Prifung durchgefihrt werden.
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5 Durchfuhrung

WARNUNG — Die Prufung beschreiben in diesem Teil der EN 12881, kann viel Rauch und Hitze ent-
wickeln. Es ist deshalb wichtig, die Priifungen mit Blick auf die Gesundheit und Sicherheit des
Personals mit aller Vorsicht durchzufiihren. Deshalb ist zu empfehlen, die Priifung von mehr als einer
Person beaufsichtigen zu lassen.

Das Gestell (siehe 3.2) wird in der Mitte auf der Langsachse des Prifraumes (siehe 3.1) aufgestellt in 25 m
Entfernung von dem Anfang der Brandstrecke in Richtung des Wetterstromes (siehe Bild 1a).

Die halben Rundhdlzer werden gleichmaRig uber die drei Ausbaufelder verteilt zwischen die Stollenwand und
die Ausbaubdgen gelegt. In die ersten beiden Ausbaufelder werden die 40 kg Holz auf den Boden nahe der
Wand zum Entzinden gelegt.

Der Probekorper ist in Langsrichtung mittig mit der Laufseite nach unten so auf das Gestell zu legen, dass
sich in Wetterrichtung 13 m des Probekdrpers hinter dem Brandobjekt (siehe 3.3) befinden (siehe Bild 1a).
Beide Enden des Probekoérpers sind in dieser Lage zu fixieren. Die Entfernung vom tiefsten Teil des
Probekorpers bis zur Stollendecke muss 1,5 m betragen (siehe Bild 1a). Die Thermoelemente (siehe 3.5) sind
entsprechend Bild 1a) und Bild 1b) anzuordnen.

Nachdem die Wettergeschwindigkeit vor der Prifung auf der Frischwetterseite auf 1,2 m/s eingestellt wurde,
wird die Holzwolle am Brandobjekt auf beiden Seiten des Priifraums entziindet. Der Verlauf des Brandes

muss beobachtet werden. Die Temperatur am Probekérper und unter der Decke, die Brandgas-
zusammensetzung und die Wettergeschwindigkeit werden kontinuierlich gemessen und aufgeschrieben.

6 Auswertung
Nach Beendigung der Prifung ist die Lange der Brandausbreitung am Probekérper in Richtung des

Wetterstromes vom Ende des Brandobjektes aus zu messen. Die Priifung wird als bestanden gewertet, wenn
sich der Brand nicht weiter als 10 m hinter dem Brandobjekt ausgebreitet hat (siehe Bild 1a).

7 Prufbericht

Der Prifbericht muss die folgenden Einzelheiten enthalten:

a) Hinweis auf diese Europaische Norm, d. h. EN 12881-2:2005+A1:2008 ¢il;
b) Name der Institution, die die Prifung durchfiihrt;

c) Name des Fordergurtherstellers;

d) Beschreibung des Fordergurtes aus der Produktnorm oder der Spezifikation;
e) die Lange der Brandausbreitung am Foérdergurt (siehe Abschnitt 6);

f) das Datum der Prifung;

g) Unterschrift und Name der verantwortlichen Person;

h) jede Abweichung von dieser Norm;

i) die folgende Aussage: ,Das Prufergebnis bezieht sich nur auf das Verhalten des Probekorpers eines

Produktes unter den besonderen Bedingungen der Prifung; es ist nicht beabsichtigt, dieses als alleiniges
Kriterium zur Einschatzung der Brandgefahr zu verwenden®.



—

10

=

10

|
————e————e!t———a-
|

18
e

&
1

X

a) Lage des Fordergurtes/Probekorper und
Brandobjektes

DIN EN 12881-2:2009-10
EN 12881-2:2005+A1:2008 (D)

Malde in Meter
GrenzabmalRe = 0,05 m

b) Streckenquerschnitt

Legende

a2 OO NN WN =
)

Fordergurt/Probekorper
Holzverzug

Stahlbogen
Aufhangung

Gestell

Kleinholz, Holzwolle
Schamottstein
Brandobjekt

Fenster

Brandstrecke
Bewertungsgrenze
Thermoelement

Typ K (Ni-Cr/Ni) nach EN 60584-1

Bild 1 — Prufanordnung
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Anhang ZA
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie (98/37/EG)

Diese Europaische Norm wurde im Rahmen eines Mandates, das CEN von der Europdischen Kommission
und der Europaischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet, um ein Mittel zur Erfillung der grundlegenden
Anforderungen der Richtlinie nach der neuen Konzeption fir Maschinen, 98/37/EG, geandert durch Richtlinie
98/79/EG, bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften im Rahmen der betreffenden Richtlinie in
Bezug genommen und in mindestens einem der Mitgliedstaaten als nationale Norm umgesetzt worden ist,
berechtigt die Ubereinstimmung mit den normativen Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des
Anwendungsbereichs dieser Norm zu der Annahme, dass eine Ubereinstimmung mit den entsprechenden
grundlegenden Anforderungen

1.5.6  Feuer
der Richtlinie und der zugehdrigen EFTA-Vorschriften gegeben ist.

WARNHINWEIS — Fir Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, kénnen weitere
Anforderungen und weitere EG-Richtlinien anwendbar sein.
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Anhang ZB
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie (2006/42/EG)

Diese Europaische Norm wurde im Rahmen eines Mandates, das dem CEN von der Europaischen
Kommission und der Europaischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet, um ein Mittel zur Erflllung der
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie nach der neuen Konzeption 2006/42/EG bereit-
zustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften im Rahmen der betreffenden Richtlinie in
Bezug genommen und in mindestens einem der Mitgliedstaaten als nationale Norm umgesetzt worden ist,
berechtigt die Ubereinstimmung mit den normativen Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des
Anwendungsbereichs dieser Norm zu der Annahme, dass eine Ubereinstimmung mit den entsprechenden
grundlegenden Anforderungen gegeben ist.

1.5.6 Feuer
der Richtlinie und der zugehdrigen EFTA-Vorschriften gegeben ist.

WARNHINWEIS — Fir Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, kénnen weitere
Anforderungen und weitere EG-Richtlinien anwendbar sein.



