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DIN EN I1SO 16851:2013-09

Nationales Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 41 ,Pulleys and belts (including veebelts)*
(Sekretariat: SAC, China), SC 3 ,Conveyor belts“ (Twin-Sekretariat: SAC, China und JISC, Japan) der
Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und wurde als EN ISO 16851:2013 vom
Technischen Komitee CEN/TC 188 ,Fdrdergurte”, dessen Sekretariat vom SNV (Schweiz) gehalten wird,
Ubernommen.

Das zustandige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 045-02-05 AA ,Fordergurte® im
Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 16851:2005-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) im Anwendungsbereich die Verweisung auf EN 873 in ISO 21183-1 geandert;

b) redaktionelle Uberarbeitung.

Frihere Ausgaben

DIN EN ISO 16851: 2005-03
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ICS 53.040.20 Ersatz fir EN 1SO 16851:2004

Deutsche Fassung

Textilfordergurte —
Bestimmung der Lange eines endlosen Fordergurtes
(ISO 16851:2012)

Textile conveyor belts — Courroies transporteuses a carcasse textile —
Determination of the net length of an endless (spliced) Méthode de mesurage de la longueur nette d'une courroie
conveyor belt (ISO 16851:2012) transporteuse sans fin (jonctionnée) (ISO 16851:2012)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 7. Juni 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Der Text von I1SO 16851:2012 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 41 ,Pulleys and belts (including
veebelts)“ der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 16851:2013 durch
das Technische Komitee CEN/TC 188 ,Fordergurte Gbernommen, dessen Sekretariat vom SNV gehalten
wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2013, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Dezember 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlhren
kénnen. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 16851:2004.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 16851:2012 wurde vom CEN als EN ISO 16851:2013 ohne irgendeine Abanderung genehmigt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt ein Prifverfahren zur Bestimmung der Lange eines endlosen Fordergurtes
fest.

Es wird fir alle Typen von Fordergurten angewendet mit Ausnahme von Gurten, die eine Verstarkung aus

Stahlseilen enthalten, und es ist nicht geeignet oder giiltig fur leichte Foérdergurte, die in ISO 21183-1 [3]
beschrieben sind.

2 Prufgerat
21 StahlmaBband, mit einer Einteilung in Millimeter.

Fur genaue Messungen ist es wichtig, dass das Band kalibriert ist oder Kontrollen unterliegt.

3 Durchfiihrung
Der endlose Foérdergurt ist so zu legen, dass er flach liegt und frei von Spannungen.

Es ist nur auf dem flachen Teil des Gurtes, wie in Bild 1 gezeigt, auf der Innenseite die Stelle zu
kennzeichnen, an der die Messung beginnt (d. h. Punkt A).

Es ist Punkt B weiter auf dem flachen Teil des Gurtes folgendermafien zu kennzeichnen:

a) Bei Gurten bis 30 m Umfangslange missen die Einzelmessungen zwischen einem Viertel und einem
Drittel der Nennumfangslange sein, mit Ausnahme der letzten Einzelmessung, die weniger als ein Viertel
der Nennumfangslange sein kann.

b) Bei Gurten mit mehr als 30 m Umfangslange missen die Einzelmessungen zwischen 7,5 m Lange und
nicht mehr als einem Drittel der Nennumfangsléange sein, mit Ausnahme der letzten Einzelmessung, die
weniger als 7,5 m lang sein kann.

Der Abstand AB zwischen den Punkten A und B ist zu messen und aufzuschreiben.

Der Gurt ist weiter zu drehen und es sind fortlaufende Messungen nur auf dem flachen Teil der Innenseite zu

machen. Die Einzelmessungen sind zu bezeichnen als AB, BC, CD usw. fortlaufend, bis die letzte Messung

XA gemacht werden kann.

Im Falle eines Streites sollten die Messungen bei einer der in ISO 18573 [2] gegebenen Laboratmospharen
gemacht werden, wie zwischen dem Kunden und Lieferanten vereinbart.
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Bild 1 — Messung der Liange eines endlosen Fordergurtes
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4 Berechnung und Angabe der Ergebnisse

Die endlose Lange [/, eines Fordergurtes ist wie folgt zu berechnen:

lez[A_B+R‘+E..+..E]—nd (1)
Dabei ist d die Dicke des Gurtes.
Durch die Messungen nur auf dem flachen Teil des Gurtes wird die Lange der neutralen Faser erhalten. Zur
Angabe der Innenseite ist es erforderlich, den Betrag nd abzuziehen, um die wahre Lange der Innenseite zu
erhalten.

Das Ergebnis ist in Millimeter anzugeben.

ANMERKUNG  Grenzabmale fiir die Lange endloser Férdergurte sind in ISO 14890 [1] angegeben.

5 Prufbericht

Der Prifbericht muss Folgendes enthalten:

a) Verweisung auf diese Internationale Norm, d. h. ISO 16851;
b) Identifizierung des gepriiften Gurtes;

c) die Lange des Fordergurtes in Millimeter;

d) das Datum, an dem der Gurt gemessen wurde.
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