
����������	
�����������	
�� ���

	
��������������������������������������������	

����34&565&75

�
����������	����

���������������������
�������� ������!" ��� ���#$�%� �� &�#������ ��������������'����� 

�#�(��"��$������ ���#����)����	����*	
��+,


���������$��� ���������	����*	
��

:�!����
�+�;
��<�,���=
�����������
��
$������,����
�������$��,*�!�������*�<;���������!�,�!����
�+�;
��<�,�
���
�7889>?7584�@
1������+����
���	���
�7889>?7584

�
���
���������"
��������,A!B����=
�A���������
��*������"�A,����
�����C�����!��*�A�"��������
���
��������"
�������,A!B��
�������������
�7889>?7584�@
'����
���,,����*���	���
�7889>?7584

�����/�$%�
��	��	���
�7889>?7559E53

���

1�������$��!�88�������



DIN EN ISO 21179:2013-09 

2 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 21179:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 41 „Pulleys and belts 
(including veebelts)“ (Sekretariat: SAC, China), SC 3 „Conveyor belts“ (Twin-Sekretariat: SAC, China und 
JISC, Japan) der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und wurde als 
EN ISO 21179:2013 vom Technischen Komitee CEN/TC 188 „Fördergurte“, dessen Sekretariat vom SNV 
(Schweiz) gehalten wird, übernommen. 

Das zuständige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 045-02-05 AA „Fördergurte“ im 
Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN. 

Für die in Abschnitt 2 dieses Dokumentes zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die 
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen. 

ISO 4287 siehe DIN EN ISO 4287 

ISO 21181 siehe DIN EN ISO 21181 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 21179:2007-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) redaktionelle Überarbeitung (minor revision). 

 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 1718: 1999-03 
DIN EN ISO 21179: 2007-05 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 4287, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberflächenbeschaffenheit: 
Tastschnittverfahren — Benennungen, Definitionen und Kenngrößen der Oberflächenbeschaffenheit 

DIN EN ISO 21181, Leichte Fördergurte — Bestimmung des relaxierten Elastizitätsmoduls 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 21179:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 41 „Pulleys and belts 
(including veebelts)“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 188 „Fördergurte“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom SNV gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2013, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis September 2013 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 21179:2006. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 21179:2013 wurde vom CEN als EN ISO 21179:2013 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm legt ein Prüfverfahren für die Bestimmung des von einem laufenden, leichten 
Fördergurt erzeugten elektrischen Feldes nach ISO 21183-1 fest. 

Diese dynamische Prüfung ist erforderlich, weil das antistatische Verhalten von leichten Fördergurten nicht 
immer ausreichend durch Messungen der elektrischen Widerstände nach ISO 21178 beschrieben werden 
kann. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

ISO 22, Belt drives — Flat transmission belts and corresponding pulleys — Dimensions and tolerances 

ISO 4287, Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions 
and surface texture parameters 

ISO 18573, Conveyor belts — Test atmospheres and conditioning periods 

ISO 21181, Light conveyor belts — Determination of the relaxed elastic modulus 

3 Kurzbeschreibung 

Der Probekörper läuft unter festgelegten Bedingungen um und erzeugt dabei ein elektrostatisches Feld, 
dessen zeitlicher Verlauf aufgezeichnet wird. 

Die Prüfung ist nacheinander mit beiden Seiten des Gurtes in Scheibenkontakt durchzuführen. 

4  Prüfgerät (siehe Bild 1) 

4.1 Scheibenpaar, wie folgt: 

a) untereinander leitend verbunden und geerdet; 

b) hergestellt aus Stahl; 

c) Durchmesser 200 mm oder größer, Kranzbreite 120 mm; 

d) roh, Oberflächenrauheit (unbeschichtet) max. Ra   1,6 µm nach ISO 4287; 

e) endgültige Bearbeitung: verchromt; 

f) feste, zylindrische Antriebsscheibe; 

g) getriebene Scheibe zum Spannen verschiebbar, rundballig nach ISO 22 (h   0,6 mm). 

4.2 Spannvorrichtung, um den Probekörper mit gleichmäßiger Flächenpressung entsprechend dem in 
Tabelle 1 aufgeführten k1%-Wert zu belasten. 

DIN EN ISO 21179:2013-09 



EN ISO 21179:2013 (D) 

5 

Tabelle 1 — Erforderliche Wellenbelastung 

Elastizitätsmodul 

k1%
a 

N/mm 

Wellenbelastung 
F 

N 

k1%   2,5 50 

2,5 ! k1%   10 300 

10 ! k1%   30 900 

k1% " 30 nach Absprache 

a Der k1%-Wert ist nach ISO 21181 zu bestimmen. 

 

4.3 Antrieb, erfolgt so, dass der Gurt von der Antriebsscheibe aus mit einer Geschwindigkeit von 5 m/s 
direkt zur Messstelle läuft. 

4.4 Messgerät, entweder ein Elektrostatik-Feldstärke-Messgerät mit Signalausgang, bei dem die 
elektrostatische Feldstärke E, in Volt je Meter, abgelesen wird, oder ein Gerät, bei dem das Oberflächen-
potential U, in Volt, direkt abgelesen wird. 

4.5 Aufzeichnungsgerät, z. B. y/t-Schreiber. 

4.6 Korrekturen des elektrostatischen Feldes 

4.6.1 Elektrode mit geerdeter Stahlplatte, 200 mm # 200 mm, mit allseitig aufgebogenen Kanten mit etwa 
10 mm Radius, um die durch die Messelektrode erzeugte Feldverzerrung zu korrigieren. Die Elektroden-
Unterkante muss mit der Abschirmblech-Unterseite bündig sein. Größe und Form der Perforation der 
Stahlplatte müssen an die Form der verwendeten Elektrode angepasst sein. Der Abstand zwischen Elektrode 
und Stahlplatte darf 2 mm nicht überschreiten (siehe Bild 1). 

4.6.2 Geerdete Stahlplatte, 600 mm # 200 mm, mit allseitig aufgebogenen Kanten mit etwa 10 mm Radius 
(siehe Bild 1), um das zu messende Feld gegen die Feldverzerrung abzuschirmen, die von der Rückseite des 
Probekörpers erzeugt wird. 

5 Probekörper 

5.1 Material 

Das Material des Probekörpers muss neu und ungebraucht („jungfräulich“) sein, darf jedoch nicht früher als 
5 Tage nach der Herstellung geprüft werden. Es darf keine Verunreinigungen oder äußerlichen 
Beschädigungen aufweisen. 

5.2 Abmessungen 

Die Endloslänge des Probekörpers muss (2 500 $ 50) mm betragen und die Breite (100 $ 1) mm. 

5.3 Endlosverbindung 

Der Probekörper muss nach der üblichen Empfehlung des Herstellers endlos verbunden sein. 

5.4 Konditionierung 

Vor der Prüfung müssen die Probekörper nach ISO 18573, Atmosphäre B, 24 h konditioniert werden, außer 
bei hochleitfähigen Gurten, bei denen die relative Luftfeuchte auf (25 $ 5) % reduziert sein darf. 

DIN EN ISO 21179:2013-09 
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6 Durchführung 

Prüf-Fördergurte, die wegen ihres Aufbaus Scheibendurchmesser von mehr als 200 mm erfordern, sind 
entsprechend den Herstellerangaben mit dem kleinsten zulässigen Durchmesser zu prüfen. 

Temperatur und relative Luftfeuchte im Prüfraum sind zu messen. 

Beide Scheiben (4.1) sind zu säubern, und gegebenenfalls sind die Abschirmbleche (4.6.1 und 4.6.2) zu 
entstauben. 

Nach endloser Verbindung und Konditionierung ist der Probekörper mit der üblichen Laufseite in Kontakt zu 
den Scheiben aufzulegen. 

Der Probekörper ist entsprechend 4.2 zu spannen. 

Das Aufzeichnungsgerät (4.5) ist anzuschließen. 

Das Messgerät (4.4) ist 500 mm entfernt von der Mittelachse der Antriebsscheibe auf die Mittellinie des 
Probekörpers zu positionieren, mit einem Abstand von 10 mm bis 100 mm zwischen dem Messgerät und der 
Probekörperoberseite, die keinen Kontakt zu den Scheiben hat (siehe Bild 1). 

ANMERKUNG Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Abstand von 25 mm vorzuziehen ist. 

Die Messung ist zu starten, so dass der Probekörper von der treibenden Scheibe (4.3) direkt zum 
Feldmessgerät läuft. 

Entweder ist die elektrostatische Feldstärke E, in Volt je Meter, aufzuzeichnen oder, wenn an dem Messgerät 
das Oberflächenpotential U, in Volt, direkt abgelesen werden kann, ist dieser Wert aufzuzeichnen. 

Die Prüfdauer muss 30 min betragen. 

Die Messung ist mit der anderen Seite des Probekörpers in Kontakt mit den Scheiben zu wiederholen. 

DIN EN ISO 21179:2013-09 
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Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Messgerät mit Elektrode 
2 getriebene Scheibe, verschiebbar, rundballig 
3 Probekörper, endlos (2500   50) mm ! (100   1) mm 
4 geerdete Stahlplatte, 600 mm ! 200 mm 
5 geerdete Stahlplatte, 200 mm ! 200 mm 
6 Antriebsscheibe, fest, zylindrisch 
a Durchmesser 200 mm oder größer, siehe Abschnitt 6 
b Messabstand zur Probekörperoberseite, die mit den Scheiben nicht in Kontakt steht muss zwischen 10 mm und 

100 mm betragen 
c Laufrichtung 

Bild 1 — Grundsätzlicher Aufbau eines Prüfstandes zur Messung des von einem laufenden, leichten 
Fördergurt erzeugten elektrostatischen Feldes 

DIN EN ISO 21179:2013-09 
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7 Auswertung 

Die beiden während der Prüfung bestimmten signifikanten Ergebnisse müssen sein: erstens der maximal 
erreichte Wert und zweitens ein Wert, der als konstant betrachtet werden kann (d. h. falls die Änderung über 
die letzten 10 min weniger als 10 % beträgt). Es sind entweder die beiden Werte der elektrostatischen 
Feldstärke oder, wenn an dem verwendeten Messgerät das Oberflächenpotential direkt abgelesen werden 
kann, die beiden Werte des Oberflächenpotentials aufzuzeichnen. 

Wenn die elektrostatischen Feldstärken aufgezeichnet sind, ist das zugehörige Oberflächenpotential U, in 
Volt, nach folgender Gleichung zu berechnen: 

aEU  !  (1) 

Dabei ist 

a der Abstand zwischen Messelektrode und Gurtoberfläche, in Meter. 

Diese Ergebnisse haben nur Gültigkeit für ungebrauchtes Material entsprechend 5.1. 

Wenn mehr als eine Messung je Seite durchgeführt wird (verschiedene Messungen an einem Probekörper 
oder an verschiedenen Probekörpern), muss entweder das arithmetische Mittel der Einzelwerte von E 
(berechnet) oder U (direkte Messung) genommen werden. Alle Werte sind aufzuzeichnen. 

8 Prüfbericht 

Der Prüfbericht muss folgende Angaben enthalten: 

a) vollständige Bezeichnung des geprüften Fördergurtmaterials und Datum der Herstellung; 

b) k1%-Wert des/der Probekörper(s); 

c) Verweisung auf diese Internationale Norm, d. h. ISO 21179 und gegebenenfalls Abweichungen; 

d) Stellen der Probenentnahme(n); 

e) Prüftraumtemperatur und relative Luftfeuchte; 

f) Konditionierungsdauer; 

g) Wellenbelastung, in Newton; 

h) Angabe der Bandseite in Kontakt mit den Scheiben; 

i) Werte von U nach Abschnitt 7; 

j) Prüfdatum. 
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Literaturhinweise 

[1] ISO 21178, Light conveyor belts — Determination of electrical resistances 

[2] ISO 21183-1, Light conveyor belts — Part 1: Principal characteristics and applications 
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