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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 41 „Pulleys and belts (including veebelts)“ 
(Sekretariat: SAC, China), SC 3 „Fördergurte“ (Twin-Sekretariat: SAC, China und JISC, Japan) der 
Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und wurde als EN ISO 8094:2013 vom 
Technischen Komitee CEN/TC 188 „Fördergurte“, dessen Sekretariat vom SNV (Schweiz) gehalten wird, 
übernommen. 

Das zuständige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 045-02-05 AA „Fördergurte“ im 
Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU). 

Für die in Abschnitt 2 dieses Dokumentes zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die 
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen. 

ISO 6133 siehe DIN ISO 6133 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 28094:1994-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) redaktionelle Überarbeitung (minor revision). 

 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 28094: 1994-05 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 6133, Elastomere und Kunststoffe — Auswertung der bei Bestimmung der Weiterreißfestigkeit und 
der Haftkraft erhaltenen Vielspitzen-Diagramme 

 



 

 

 
EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 

 EN ISO 8094 
  

 
 Mai 2013 

ICS 53.040.20 Ersatz für EN 28094:1994        

Deutsche Fassung 

 Stahlseilfördergurte — 
Prüfung der Haftfestigkeit zwischen der Deckplatte und 

der Kernschicht  
(ISO 8094:2013) 

 

Steel cord conveyor belts — 
Adhesion strength test of the cover to the core layer  

(ISO 8094:2013) 

 Courroies transporteuses à câbles d’acier — 
Essai d’adhérence du revêtement à la couche de câbles  

(ISO 8094:2013) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 2. April 2013 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der 
Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
 
 
 

 

EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG  

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N 

 

 

Management-Zentrum:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brüssel 

© 2013 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 8094:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 41 „Pulleys and belts 
(including veebelts)“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 188 „Fördergurte“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom SNV gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2013, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis November 2013 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 28094:1994. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 8094:2013 wurde vom CEN als EN ISO 8094:2013 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 

DIN EN ISO 8094:2013-11 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm legt ein Prüfverfahren zur Bestimmung der Haftfestigkeit zwischen der Deckplatte 
und der Kernschicht fest. 

Sie findet ausschließlich auf Stahlseilfördergurte Anwendung. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

ISO 36, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of adhesion strength in textile fabric 

ISO 6133, Rubber and plastics — Analysis of multi-peak traces obtained in determinations of tear strength 
and adhesion strength 

ISO 18573, Conveyor belts — Test atmospheres and conditioning periods 

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens 

Messung der zur Trennung der Beschichtungen von der Kernschicht durch Abschälen erforderlichen Kraft. 

4 Prüfeinrichtung 

Zugprüfmaschine mit Klemmbacken, entsprechend dem in ISO 36 beschriebenen Gerät. 

5 Probekörper 

Es werden sechs Proben mit den folgenden Maßen entnommen: 

a) Gurte ohne Schuss, mit oder ohne Textilverstärkung: 

1) Länge (in Längsrichtung des Gurtes) : min. 150 mm; 

2) Breite: min. 25 mm mit zumindest zwei Stahlseilen; 

3) Dicke: gesamte Dicke des Gurtes; 

b) Gurte mit Metalleintrag: 

1) Länge (in Schussrichtung des Gurtes): min. 150 mm; 

2) Breite: (25   0,5) mm; 

3) Dicke: gesamte Dicke des Gurts. 

Die Probe ist parallel zur Gurtachse abzutrennen, mindestens 50 mm von der Gurtkante entfernt. 

Die Gummibeschichtung ist mit einem Messer auf beiden Seiten der Probe entlang der oberen und unteren 
Seilkanten und in einer für ein sicheres Einspannen in die Klemmbacken der Prüfmaschine ausreichenden 
Länge abzutrennen. 

DIN EN ISO 8094:2013-11 
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6 Durchführung 

6.1 Die Prüfung ist entsprechend ISO 36 nicht vor Ablauf von fünf Tagen nach der Gurtherstellung 
durchzuführen. 

Die Prüfung ist bei (23   2) °C und (50   5) % relativer Luftfeuchte in Übereinstimmung mit ISO 18573, 
Atmosphäre B, durchzuführen, wenn nicht Gegenteiliges gefordert und im Prüfbericht vermerkt wird. 

6.2 Bei den ersten drei Proben sind die oberste Beschichtung in einer der Klemmen der Prüfmaschine und 
die Kernschicht einschließlich der Seile (ohne die unterste Beschichtung) in der anderen Klemme zu 
befestigen. 

6.3 Die Prüfmaschine ist in Betrieb zu setzen, wobei die Abzugsgeschwindigkeit der Klemmen konstant bei 
(100   10) mm/min gehalten wird. 

6.4 Ein Diagramm des Kraftverlaufs ist aufzuzeichnen. 

6.5 Aus den restlichen drei Proben sind die unterste Beschichtung in einer Klemme und die Kernschicht 
einschließlich der Seile in der anderen Klemme zu befestigen und die Prüfung entsprechend 6.3 und 6.4 zu 
wiederholen. 

6.6 Es sind drei Prüfungen durchzuführen. 

6.7 Sollte die Haftfestigkeit der Beschichtung der Kernschicht größer sein als die Reißfestigkeit der 
Kernschicht, ist die höchste erreichte Kraft zusammen mit der Versagensart zu notieren. 

7 Angabe der Ergebnisse 

7.1 Aus den Aufzeichnungen der Trennkraftänderungen ist der Mittelwert der Kraft F
~

 entsprechend 
ISO 6133 zu ermitteln. 

7.2 Für jede Prüfung wird die Haftfestigkeit T der Beschichtung an der Kernschicht in Newton je Millimeter 
über die Gleichung (1) ermittelt: 

b

F
T

~
!  (1) 

Dabei ist b die Probenbreite in Millimeter. 

7.3 Der Mittelwert für oberste und unterste Beschichtung wird gesondert nach Gleichung (2) ermittelt: 

3
321 TTT

T
""

!  (2) 

7.4 Die Einzelwerte T und die Mittelwerte T  werden auf 0,1 N/mm gerundet. 

DIN EN ISO 8094:2013-11 
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8 Prüfbericht 

Der Prüfbericht muss folgende Angaben enthalten: 

a) Verweisung auf diese Internationale Norm, d. h. ISO 8094; 

b) Bezeichnung des geprüften Gurts; 

c) Probenbreite; 

d) die Haftfestigkeit der jeweils obersten und untersten Beschichtung an der Kernschicht entsprechend 
Abschnitt 7; 

e) jede Einzelheit der Versuchsdurchführung, die nicht in dieser Internationalen Norm spezifiziert oder 
freigestellt ist, zusammen mit allen Umständen, die möglicherweise die Ergebnisse beeinflusst haben 
könnten. 
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