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DIN EN ISO 7622-1:2013-11

Nationales Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 41 ,Pulleys and belts (including veebelts)*
(Sekretariat: SAC, China), SC 3 ,Foérdergurte” (Twin-Sekretariat: SAC, China und JISC, Japan) der
Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und wurde als EN ISO 7622-1:2013 vom
Technischen Komitee CEN/TC 188 ,Fdrdergurte”, dessen Sekretariat vom SNV (Schweiz) gehalten wird,
Ubernommen.

Das zustandige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 045-02-05 AA ,Fordergurte® im
Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 7622-1:1995-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) redaktionelle Uberarbeitung (minor revision).

Frihere Ausgaben

DIN EN ISO 7622-1: 1995-11
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EUROPEAN STANDARD
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ICS 53.040.20 Ersatz fur EN ISO 7622-1:1995

Deutsche Fassung

Stahlseilfordergurte —
Zugversuch in Langsrichtung —
Teil 1: Dehnungs-Messung (ISO 7622-1:2013)

Steel cord conveyor belts — Courroies transporteuses a cables d'acier —
Longitudinal traction test — Essai de traction dans le sens longitudinal —
Part 1: Measurement of elongation (ISO 7622-1:2013) Partie 1: Mesurage de I'allongement (ISO 7622-1:2013)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 2. April 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 7622-1:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 41 ,Pulleys and belts
(including veebelts)“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 188 ,Fordergurte” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom SNV gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2013, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis November 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 7622-1:1995.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1SO 7622-1:2013 wurde vom CEN als EN ISO 7622-1:2013 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Dieses Prifverfahren hat den Zweck, durch eine zerstérende Prifung die Dehnungseigenschaften der
Stahlseile der Gurtkarkasse nachzuweisen. Da dies eine zerstérende Prufung ist, sollte sie nur angewendet
werden, wenn ein Schiedsfall vorliegt oder wenn vom Seil-Hersteller keine Konformitatsbescheinigung
geliefert wird.

Zwischen einem rohen Seil und einem gummierten Seil kbnnen Dehnungsunterschiede auftreten. Aus diesem
Grund koénnen die Werte nach diesem Prifverfahren von den protokollierten Werten des Seil-Herstellers
abweichen.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Dehnung der Stahlseile in der Karkasse
eines Fordergurtes fest, wobei diese einer Kraft unterworfen werden, die 10 % und 60 % der spezifizierten
Seilbruchkraft entspricht.

Es wird ausschlieflich auf Stahlseilférdergurte angewendet.

ANMERKUNG  Ein Verfahren zur Bestimmung der Zugfestigkeit ist in ISO 7622-2 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 18573, Conveyor belts — Test atmospheres and conditioning periods

3 Kurzbeschreibung

Die Zugprifung wird an einem Stahlseil, das aus der Karkasse eines Gurts entnommen wurde, durchgefihrt.
Die Dehnung wird bei 10 % und 60 % der spezifizierten Seilbruchkraft mit Hilfe eines Dehnungsmessers
gemessen; durch Verwendung beispielsweise eines Dynamometers wird die Abzugsgeschwindigkeit der
Klemmen spezifiziert und konstant gehalten.

4 Prufeinrichtung
4.1 Dynamometrische Zugpriifungsmaschine, die den folgenden Anforderungen entspricht:
a) die Zugkraft der Prifmaschine muss der Festigkeit der Probe angepasst sein;

b) die Abzugsgeschwindigkeit der Klemmen muss auf (25 + 5) mm/min einzustellen und konstant zu halten
sein;

c) der freie Abstand zwischen den Klemmen muss mindestens 250 mm betragen.
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4.2 Eine Klemmeinrichtung fiir das zu priifende Seil, sodass es diesem unmdglich ist, wahrend der
Prifung durchzurutschen.

Zu diesem Zweck konnen beispielsweise zwei feste Rillenscheiben mit einem Durchmesser von mindestens
50 mm oder dem 10fachen Seildurchmesser d (siehe Bild 1) verwendet werden, die die obere und untere
Halterung bilden.

Bild 1 — Halterung fiir die Seilprobe

4.3 Dehnungsmesser, mit einer Prifgenauigkeit von mindestens 0,01 %.
Da die Dehnung von Stahlseilen im Allgemeinen sehr gering ist, missen genaue und daher empfindliche
Dehnungsmesser benutzt werden, die beschadigt werden kénnten, wenn das geprifte Seil rei3t. Aus diesem
Grund wird die Messung auf 60 % der spezifizierten Seilbruchkraft begrenzt.

Bevorzugt anzuwenden ist ein Dehnungsmesser, der an die Seildrehung angepasst werden kann, die
aufgrund der Verdrillung auftritt.

44 Gerdt zur Aufzeichnung eines Diagramms der Zugkraft als Funktion der Dehnung, falls
vorhanden.

5 Probekorper

Vier Proben (zwei mit S-Drehung und zwei mit Z-Drehung) sind wie folgt vorzubereiten:

a) esist eine Probe des Gurtes von mindestens 400 mm Lange zu entnehmen;

b) mit einem Messer ist die Verbindung zwischen der Seilschicht und dem Rest des Gurtes zu trennen;

c) dann ist die Verbindung zu durchschneiden, um die Seile aus dem mittleren Teil zu trennen; vier Seile
sind herauszunehmen; dabei ist darauf zu achten, dass sie keiner Zugkraft ausgesetzt werden;

d) die Gummibeschichtung ist auf der ganzen Seillange oder zumindest an den Enden jedes dieser Seile in
dem Bereich, der in die Halterung eingelegt werden soll, abzuschalen.
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6 Durchfuhrung
Nicht vor Ablauf von 5 Tagen nach der Gurtherstellung sind vier Prifungen durchzuflhren.

Die Prifungen sind bei (23 +2) °C und (50 + 5) % relativer Luftfeuchte in Ubereinstimmung mit 1ISO 18573,
Atmosphare B, durchzufiihren, wenn nicht Gegenteiliges gefordert und im Prifbericht vermerkt wird.

Die Enden sind auf den Halterungen wie folgt zu befestigen:

a) ein Ende ist an der oberen Halterung zu befestigen;

b) das andere Ende ist an der unteren Halterung zu befestigen. Eine Anfangs-Zugkraft ist entsprechend
dem 50fachen der linearen Dichte (Masse je Meter) des Seils aufzubringen (dies geschieht, um den

Nullpunkt der Registrierkurve klar zu definieren);

c) die zwei Klemmbacken des Dehnungsmessers sind in einem Abstand zwischen 100 mm und 300 mm
anzubringen.

Die Zugprifmaschine ist in Betrieb zu setzen, wobei die Abzugsgeschwindigkeit der Klemmbacken konstant
(25 £ 5) mm/min betragt.

Die Dehnung ist bei 10 % und 60 % der spezifizierten Mindestfestigkeit des Gurts unter Bericksichtigung der
Zahl der Seile zu bestimmen.

7 Angabe der Ergebnisse
Die Dehnung ist in Prozent der Anfangslange anzugeben.

Als Ergebnis ist der arithmetische Mittelwert aus den vier bei 10 % und 60 % der spezifizierten
Mindestfestigkeit durchgefiihrten Messungen zu nehmen.

Die Ergebnisse sind auf 0,1 % zu runden.

8 Priufbericht
Der Prifbericht muss folgende Angaben enthalten:
a) Verweisung auf diesen Teil der Internationalen Norm I1SO 7622, d. h. ISO 7622-1;

b) die Mittelwerte der Dehnung bei 10 % und 60 % der spezifizierten Mindestfestigkeit entsprechend
Abschnitt 7;

c) jede Einzelheit der Versuchsdurchfiihrung, die nicht in diesem Teil der Internationalen Norm ISO 7622
spezifiziert oder freigestellt ist, zusammen mit allen Umsténden, die maoglicherweise die Ergebnisse
beeinflusst haben koénnten.



